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AB Tip inceleme Sertifikasi SR EN ISO/CEI17065:2013

Sayi: RO-2275-18279, Revizyon 0 041 AKREDITASYON SERTIFIKASI

NB 2275

ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY
Diizenleyen str. Parului Nr. 8, Craiova, judetul Dolji, Romanya
Telefon: +4 0351 451047; Faks: +4 0251 545553; mrco@rdscv.ro; www.mrco.ro

Olguim enstrimanlarinin (degisiklik) piyasaya sirilmesine iligkin Uye Ulkelerin Kanunlarinin
Geregince uyumlastiriimasi hakkindaki 2014/32/EU numaral Avrupa Birligi ve 26 Subat 2014 Konsey
Yénergeleri, Ek IIl: Su Sayaclan (MI-001), Ek Il Modiil B: AB Tip incelemesi

LUNA Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S.

Upetiel Atatirk Organize Sanayi Bélgesi, 10001 Sokak No:9, Cigli / IZMIR
Sozkonusu Olan Uriin Su Sayaci Tipi: STAR STR-DDJ-XX-(Y) A
s05UK DRI

Dogruluk Sinifi: 2

oL e Sicakhk Sinifi: T50

Ozellikler g o
Ortam Sicakh@ Arahgu: +5°C...+55°C
Maksimum Kabul Edilebilir Basing: 16 bar

Son Gegerlilik Tarihi 04.07.2028

Olcuim enstriman 2014/32/EU sayili Yénerge gereksinimlerini kargilamakta olup isbu

Tangm Vs Dolmantasyan sertifikanin bir parcasi olan EK blinyesinde tanimlanmistir.

Diizenlenme Tarihi 05.07.2018

Onayh Kurulug No 2275

DR. ING. MARIA MAGDALENA POENARU
IDARI MUDUR
ROMANIAN MOVEMENT FOR QUALITY KASESI VE iMZA

Isbu Sertifika, muhur ve imza olmadan gegerli degildir. Mevcut Sertifika yalnizca Ekiyle gegerhidir Isbu Sertifika, Ekiyle birlikte 13 Sayfaya sahiptir
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Sertifikanin Tarihgesi
Sertifika Tanzim Tarih Dedgisiklikler
RO-2275-18279, Revizyon 0 05.07.2018 Baslangi¢ Sertifikasi

Genel

isbu ek iki dilde yaziimigtir; orijinali Romence versiyonudur

Yasal Hitkiimler
Isbu belge biinyesinde bahsi gecen 6lgiim cihazlar 2014/32/EU sayil Yonergenin Su Sayaglarina iligkin | ve || Numarali EK ‘leri
biinyesinde tanimlanan gereksinimleri kargilamaktadir.

STAR STR-DDJ-XX-Y Seri Numarali Su Sayagclarinin 6zellikleri, bahsi gecsin veya gegmesin, mevzuat ile herhangi sekilde
celismemelidir.

Uygulanan Referans Dokiimanlar

- OIMLR 49-1:2013 (E) Soguk ve Sicak lgme Sularina yénelik Su Sayaglari — Bélim 1: Metrolojik ve Teknik
Gereksinimler

- OIML R 49-2:2013 (E) Soguk ve Sicak Icme Sularina yonelik Su Sayaclar — Bolum 2: Test Yontemleri
EN I1SO 4064-1:2014 Soguk ve Sicak Igme Sularina yénelik Su Sayaglar — Bélim 1: Metrolojik ve Teknik
Gereksinimler

- ENISO 4064-2:2014 Soguk ve Sicak lcme Sularina ynelik Su Sayaclar — Bslim 2: Test Yontemleri

- ENISO 4064-5:2014 Soduk ve Sicak Igme Sularina yénelik Su Sayaglari — Bélim 5: Kurulum Gereksinimleri
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STAR STR-DDJ-XX-Y(sekil 1;2) Seri Numaral Su Sayaglari belirtilen galisma kosullari dahilinde mekanik bir dlgiim

transdiserinden gegen suyun hacmini 6lgmek, hafizada tutmak ve goriintilemek amaciyla tasarlanmislardir.

Su Sayaclan cihazin ayrilmaz parcalan hilkkmiinde olan élcim transdiser, hesaplayici ve géstergeden mutesekkildir.

STAR STR-DDJ-XX-Y Seri Numaral Su Sayaclarninin gévde aksami piring veya kompozitten imaldir (Madde 2.3)

Olgtim Cihazinin biinyesinde yenisiyle degistirilemez bir lityum pil bulunmakta olup séz konusu pilin beklenen kullanim émrii 10

ylldan daha fazladir.

1.2 Mekanik Olciim Transdiiseri

STAR STR-DDJ-XX-Y Seri Numarali Su Sayaglan bunyesinde kullanilan mekanik transduser su hacmi entegrator-gostergeye
doneg-hareketine iligkin sinyalin mekanik aktariminin olmasini saglamakta olup iki adet harici baglanti pargasi bulunan bir dig

g6vdeden ve tlrbinli bir lglim aksamindan mitesekkildir.
Su olgum aksamindan akip akis transdiseri igerisindeki tirbini déndirmektedir. Dénecin dénmesi neticesinde elde edilen sinyal

suyun hacminin kayit altina alinmasi amaciyla manyetik baglanti elemanlari vasitasi ile entegratére/gosterge hesaplayicisina

iletilmektedir.
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1.3 Hesaplayici Birim
Hesaplayici Birim mekanik akis transdiiseri tarafindan uretilen sinyallerin kendisine iletildigi su sayaci parcasidir; ve, kendisine

iletilen bu degerleri sayag igerisinden gecen su hacim bilgisine dénustirdr.

Su sayacinin s6z konusu bu hesaplayici birimi biinyesinde 8 haneli bir LCD ekran bulundurmakta olup kaydi tutulan suyu, akisi
ve kullanim kilavuzunda bahsi gegen diger bilgileri géstermektedir (LCD Sembolleri).

1.4 2014/32/EU sayih Yonerge Kapsaminda Yer Alan Ekipman ve Opsiyonel Fonksiyonlar

Yoktur

1.5 Teknik Dokimanlar

No Belge Adi / Gizim igerik

PPWM Gucuy; PPWM_MCU; PPWM_RFID;
1 | PPWM_VALVELCD; DARBE_PCB1; DARBE_PCB_PCB2,
GPRSR-RF-MBUS-MODBUS-NBIOT-LORA

1.kapak 2.pcb 3. Mekanizma kilidi 4. Motor 5. Batarya 6
mekanizma kapa@i 7. Isim plakasi 8. Led 9. Pcb 10 batarya
salmastrasi 11. Batarya kapagi 12. Mekanizma Ust govdesi
13. O ring 14. Halka somun 15 Mekanizma gbvdesi 16. N o B
Mekanizma tabani 17. Tarbin 18. Olgiim odasi 19. Siizgeg 19. | DN15; DN20; DN25; Piring ve kompozitten imal govdeye
Govde 21. Filtre (1); 22. Kalibrasyon vidasi 23. Kalibrasyon sahip su sayaclar - parcalari

salmastrasi 24. Kalibrasyon civatasi 25. Yay 26. Top 27 teflon
halka 28. O ring valfi 29. Valf salmastrasi 30. Kaplin 31.
Kontrol valfi 32.kol 33 kol salmastrasi 34 kapak tabani 35
govde Kkilidi

3 | Genisletilmis Gorinim

Temel teknik veriler STR-DDJ-XX-(Y)

Urtin Brosiira
Genel Boyutlar $

BOM LISTESI, GPRS Bom Listesi; LOPWM100-100-
00_bom_list-LoRa;M-bus Bom List; Mod bus bom list; RF
5 | Bom List; Parca Listesi
BILESEN LISTESI; LUNA_TOPLAYICI PARCALAR ICIN
BILESEN LISTESI

6 | Yildiz kadran ﬁ‘ Etiket

/
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7 | ASD; Foto-yandan, foto-alttan; foto-genel;foto Fotograflar

8 | Conta Plani 1, Conta Plani 2 Conta Plani

9 STAR STR-DDJ-XX-Y Kull Kil / Brosiir
STAR STR-DDJ-XX~(Y) Katalog a2
AB-0045-T / EMC-18-0121/R1/25.05.2018

10| AB-1201-T/WM-18-004/27.02.2018 et Rapens

11 | Kalibrasyon Modelleri Ayar Prosedurleri

12 | Yildiz Yazihm Dogrulama WELMEC 7.2 Baski § Yaziim Dogrulama

13 | STAR STR-DDJ-XX-Y Risk Risk Raporu

EN 15038 2008

1.6 Tip inceleme Sertifikasina Tabi Olmayan Ekipman ve Fonksiyonlar

1.6.1  Kontrol Valfi

Sayaca, opsiyonel anlamda, metrolojik sizdirmazlik butiinlugunun etkilenmemesi koguluyla sayacin gikigina éncesinde monte
edilebilir bir arkh kontrol valfi takilabilecektir.

Su sayaclan 6n édemeli cihazla donatilmigtir.

2. Teknik Veriler
2.1 Cahsma Kosgullarn

Tablo 2
;i::(r; Sayag tipi Noé;i;).'al o (mSIh} Topla;:\“ iz]unluk Konektorler
DN (mm) Q; Q: Qs Qs
STAR STR-DDJ-15-Y 15 0,010 0.016 2,50 | 3125 165-190 G%B
LUNA STAR STR-DDJ-20-Y 20 0,016 0,0256 4,00 5,00 190 G1B
STAR STR-DDJ-25-Y 25 0,0252 | 0,04032 | 6,30 | 7,875 /_2\60 G1%B
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Nominal Cap
DN (mm) 15 20 25
DOGRULUK SINIFI 2
ORAN Q3/ Q1 250
ORAN Q2/Q1 16
ORAN Q4/ Q3 1,25
SU BASING SINIFI MAP 16
SICAKLIK SINIFI T50
GOVDE Piring ve Kompozitten imal
SU SICAKLIK ARALIGI (°C) (01 BO0NC
ORYANTASYON MONTAJI HORIZONTAL (Yatay)
GOSTERGE SAHASI (m?) 99 999

AZAMi IZIN VERILEN HATA AKIS ARALIGI ;(Q1=Q<Q2)+5%

(MPE)
AKIS ARALIGI;(Q2sQ<Q4)

- +2 % SU SICAKLIGI =30 °C
AZAMI iZIN VERILEN +3 % SU SICAKLIGI >30 °C
HATA(MPE)

su icin negatif ya da pozitif MPE sicakhida bakiimaksizin minimum akig orani (Q1) ve gegici
akig orani (Q2) (harig) arasinda meydana gelen hacimlerde %5'tir.

BASING KAYBI 0,63 bar (0,063 MPa)
GOZUNURLUK 0,02 dm®
GEVRESEL SICAKLIK +5°C / 55°C ARASI
MEKANIK CEVRESEL M1
SARTLAR
TERSINE AKIS iZIN VERILDI AMA OLCULMEDI
GOSTERILEN BIRIMLER m?, m¥h
KORUNMA SICAKLIGI P68
ELEKTROMANYETIK SINIFI E1
CEVRESEL SINIFI B &
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2.2 DIGER GALISMA KOSULLARI
Yoktur

2.3 SU SAYACI TiPi KODU

TiP: STAR STR-DDJ-XX-Y:

XX: NOMINAL CAPA GORE DEGISMEKTEDIR: DN ( 15,20,25)
Y: SU SAYACI GOVDESI MALZEMESINE GORE DEGISMEKTEDIR : ( B: PIRINC ya da C: KOMPOZIT )

3.ARABIRIMLER VE UYUMLULUK KOSULLARI

Yoktur

4. URETIM, KULLANIMI HiZMETE SUNMA GEREKSINIMLERI VE iSLETME

4.1 URETIM GEREKSINIMLERI

Ureticinin modiil D'yi secmesi durumunda sayaclarin son testlerinin akig oranlaninin agagidaki degerlerine istinaden EN 1SO

4064-2:2014 sayili Sicak ve soguk icme suyu icin su sayaci, Bolim 2: Test Yéntemleri, Madde 10" tamamlanmis ve birlestirilmig
su sayaclarinin ilk kontroli"ne uygun olarak gerceklestirimesi tavsiye edilmektedir.

Q:2Q<1,1Q
Q:2Q=11Q
09Q:=Q=Q;

Olguim hatalar 2014/32/EU yénergesi Ek Il Su sayaglari(MI-001) ile uyumlu olmalidir.
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4.2 Kullanimi Hizmete Sunma Gereksinimleri

Kurulumda DN'nin nominal ¢ap oldugu yerde yukar yénde diz boru uzunlugunun 6lgiisti min.15 DN, asad yondeki diglsi de
min.5DN olmalidir. Sayag yatay olarak yerlestiriimelidir. Sebekeye baglantinin sizdirmazlik aracih@iyla (dolgu ya da gevrek
etiket) tesisatci tarafindan temin edilmesi tavsiye edilmektedir boylece sayacin gikariimasi sizdirmazliga zarar vermeden
tamamlanmayacakiir.

4.3 igletme Gereksinimleri

Her turli ek ekipman, 4.2, bolimunde belirtilen kogullar altinda yerine getirilmelidir.

5. Kullammdaki Aygitlar igin Olgiim Fonksiyonlarimin Kontrolii

5.1 Kontrole iliskin dokiimentasyon

isbu AB Tip Inceleme Sertifikasi ve Teknik Belgelendirme’den bélim 1.5'te bahsedilmistir.
5.2 Testler igin Kullanilan Ekipman

5.2.1 Yazihm Siriimii tanimi

Su sayaci saglama toplami 0x07B03F96 tarafindan tammlanan yazilim strimi “1.22” kullanmaktadir.
Yazilim surimi hakkinda bilgi ve saglama toplama su sayacinin hizmete sunulmasi sirasinda ekranda belirtilmigtir.

0 6 Eylul 2018
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Kullaniimakta olan yazihm WELMEC Kilavuz 72. lle uygunluk gésteren asagidaki spesifikasyonlara sahiptir;
Risk Sinifi :.C
Yazihm tipi : P
Eklenti 4 B

Su sayaclar testleri EN ISO 4064-2:2014 sayih sicak ve soguk igme suyu Bolum 2: Test Yontemleri, Madde 10" tamamlanmig
ve birlestiriimis su sayaclarinin ilk kontrolii’ne uygun olarak gravimetrik, volimetrik yéntem ya da kargilagtirma araciligiyla
tamamlanabilir.

5.3 Tanimlama

Sayag, 1.5. Bélimde belirtilen teknik belgelere uygunluk gostermelidir.

Ibareler ve igaretlemeler 7. Béliime uygun olmahdir.

6. Giivenlik Onlemleri

6.1 Sizdirmazhk

Elektronik hesap makinesini koruyan digli halka su sayaci muhafazasi ile birlikte contalanmistir.
Sizdirmazlik semasi Sekil 3'te resmedilmigtir.

7. isaretler ve ibareler
7.1 Su Sayaciyla Birlikte Verilmesi Gereken Bilgi

Her su sayaciyla birlikte kullamim ve kurulum igin talimatlarin yer aldigi kitapcik verilmelidir.
Su sayaci Gzerinde en azindan su bilgiler yer almaktadir:

1. Ureticinin posta adresi, ismi ve/veya ticari markasi
2. Sayisal deger Qs (Qsxx) ve oranti Qs/Q; (Rxx) (ms/h)

) 6 Eyliil 2018
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3. Uretim yili (son iki basamak)

4. Uretim numarasi (mimkiin oldugunca cihazi belirtecek sekilde)
5. AB Tip Inceleme Sertifikasinin numarasi

6. 2014/32/EU madde 21;22 Yonergesine gore EC Isareti, ek metroloji isaretiemesi ve onaylanmig kurumun kimlik numarasi
7. Olcum birimi (m?)

8. Maksimum lzin Verilebilir Basing (xxMPa veya xx bar)

9. Yonlendirme montaji (H)

10. Sicaklik simifi (Txx)

11. Saya¢ muhafazasi tGzerindeki akis yont okunun y&ni

12. Elektromanyetik sinifi(E1)

13. Mekanik sinifi(M1)

14. Cevre sinifi(B)

2014/32 /EU yonergesinin 2. Ekinin 8. maddesinin 6. paragrafinin ve ek 1'in 9.2 numaral maddesinde belirtilen hikiumlere
uyulur.

0 6 Evlul 2018
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8. Cizimler (sizdirmazlik kurallar)
GENEL GORUNUM
Sekil 1 STAR STR-DDJ-XX-C Sekil 2 STAR STR-DDJ-XX -B

A (ﬂ
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GENEL GORUNUM
)
-2 3—_22 o 6&
4
] +7
- ‘T
-38- @, o
Sekil 3. Sizdirmazlik plani STAR STR-DDJ-XX-(Y)
STAR STR-DDJ-XX-B
LUNA LUNA- 1UNA

1751 . CEMR.,.

e

C €N, ..
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LUNA LUNA LUNA
C €A, CEMB... CENMIB
LUNA-
EuE
LUNA- LUNA
wTam LaZ ]
L LR

Sekil 4. Ibareler-isaretler STAR STR-DDJ-XX-Y

Terciime edilmek (zere bana verilen Ingilizce dilindeki asil belgey Turkce diline tam ve dodru olarak gevrildifjini beyan ederim.

HALIL IHSAN CIPLAK
10112807404
1479 SOKAK NO: 22/D ALSANCAK = IZMIR

Bu tercumenin Noterligimiz yeminli tercumani 10112807404 TC Kimlik Numara HSAN CIPLAK tarafindan Ingilizee ‘den Turkge ‘ye tercume edildigini

onaylanm. |ki bin on sekiz yili Eylil ayimin altinci gind. 06.09.2018
1ZMIR 21 INCI NOTERI

AZIZE NIHAN EMRE
hzzaya Yetkili B, iskatip

Ustafa KARABOGA
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